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| ODDIL 1: Identifikace latky / smési a spole¢nosti / podniku

1.1 Identifikator vyrobku

Identifikator vyrobku: JELEN praci prasek s mydlovym zakladem
1.2.  PrisluSna urcena pouZiti laitky nebo smési a nedoporucena pouZiti
Prislusna uréena pouZziti: sypky praci prostiedek
Nedoporucena pouziti: jina nez uréena
1.3. Podrobné informace o dodavateli bezpe¢nostniho listu
Jméno nebo obchodni jméno: Schicht s.r.o.
Sidlo (misto podnikani): Revoluéni 1930/86, 400 01 Usti nad Labem
Identifika¢ni cislo: 27287149
Telefon: +420 588 497 111

E-mailova adresa odborné zptsobilé
osoby odpovédné za bezpecnostni list: info@schicht.cz

1.4. Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

+420 224 91 92 93; 224 91 54 02 (nepretrzita sluzba)

Klinika nemoci z povolani — Toxikologické informacni stfedisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2, CZ

ODDIL 2: Identifikace nebezpe&nosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace smési ve smyslu natizeni (ES) ¢. 1272/2008:

Eye Irrit. 2, H319

Smés je klasifikovana jako nebezpecna ve smyslu natizeni (ES) ¢. 1272/2008

(znéni klasifikace viz oddil 16)

24

Zpusobuje vazné podrazdéni oci.

2.2 Prvky oznaceni

Oznaceni v souladu s nafizenim (ES) ¢. 1272/2008 (CLP)

Signalni slovo:

Vystrazné symboly:

Standardni véty o nebezpecnosti:
Pokyny pro bezpeéné zachazeni:

Varovani

H319 Zpusobuje vazné podrazdéni o¢i.
P102 Uchovavejte mimo dosah déti.
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P264 Po manipulaci ditkladné omyjte ruce.

P305 + P351 + P338 PRI ZASAZENI{ OCI: Né&kolik minut opatrné
vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢oc¢ky, jsou-li nasazeny, a pokud je
lze vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P337 + P313 Pretrvava-li podrazdéni oc¢i: Vyhledejte 1ékatskou pomoc.
P301 + P312 PRI POZITI: Necitite-li se dobie, volejte TOXIKOLOGICKE
INFORMACNI STREDISKO nebo lékafe.

2.3 Dalsi nebezpecnost

Smés neobsahuje latky spliiujici kritéria pro klasifikaci jako PBT nebo vPvB.

| ODDIL 3: SloZeni / informace o slozkach

3.1 Latky Vyrobek je smés vice latek.
3.2 Smési
Uvedena klasifikace odpovida 100% koncentraci latky. PIné znéni H-vét je uvedeno v kapitole 16.
Identifikator latky / Koncentrace / Indexové cislo Klasifikace podle natizeni (ES)
Registraéni Cislo rozmezi Cislo CAS 1272/2008
koncentrace Cislo ES
(hm. %)
Uhli¢itan sodny 011-005-00-2 .
01-2119485498-19 15 - <100 207-838-8 Eye Irrit. 2, H319
497-19-8

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

Projevi-li se zdravotni potiZe nebo v piipadé pochybnosti uvédomte 1ékaie a poskytnéte mu informace z tohoto
bezpecnostniho listu.

Vdechnuti: Prerusit expozici, pfemistit na ¢erstvy vzduch, zabranit prochlazeni. Pokud symptomy
pietrvavaji, vyhledat Iékate. Pokud postiZzeny nedycha, zahajte umélé dychani dle
zasad prvni pomoci a piivolejte 1¢kate.

Styk s kazi: Zasazenou pokozku diikladné omyt vodou a mydlem. Znecistény odév svléknout a
ptred opetovnym obléknutim vyprat. Jestlize podrazdéni pretrvava, vyhledat 1¢kare.

Styk s okem: Okamzité vyplachovat Siroce oteviené oci proudem tekouci vlazné vody alespoi
15 minut. Vyjmout kontaktni Cocky pfi vyplachovani. Jestlize podrazdéni oci trva,
konzultovat s o¢nim specialistou.

Poziti: Dukladné vyplachnout tsta vodou. Vypit 1 az 2 sklenice vody. Nikdy nepodavat nic
usty osobé v bezvédomi. Nevyvolavat zvraceni. Je-li to nutné, konzultovat s 1ékarem.
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4.2 NejduleZitéjsi akutni a opoZdéné symptomy a ucinky

Po vdechnuti:

Nehrozi ptimé vdechnuti pfipravku. Pfi vdechnuti prachu miize dojit ke drazdéni, ke
kasli a podrazdénti sliznic.

Po styku s kuzi:

U citlivych jedincti mtize zptisobit podrazdéni pokozky, jeji zarudnuti a vysuseni.

Po styku s okem:

Zpisobuje vazné podrazdéni oci — paleni, slzeni.

Po poziti:

Mize dojit k podrazdéni sliznic a zazivaciho traktu - nevolnost.

Piipadné dal$i vyznamné informace jsou popsany v oddile 11.

4.3 Pokyny tykajici se okamzité 1ékai'ské pomoci a zvlastniho oSeti'eni

Specialni prostifedky nejsou vyzadovany. LéCba je symptomaticka. Na pracovisti by méla byt k dispozici
pohotovostni sprcha a fontanka na vyplachovani o¢i.

| ODDIL 5: Opatieni pro

haSeni poZaru

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva:

Nevhodna hasiva:

Ptipravek neni klasifikovan jako hotlavy. HaSeni se prizptisobuje pozaru v
okoli - vodni postiik, oxid uhli¢ity (CO,), suchy hasici prasek.

Plny proud vody (hrozi riziko rozsiteni pozaru, lze pouzit k chlazeni
okolnich nadrzi), oxid uhliity (v pfipadech moznosti zvifeni prachu).

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési (upozornéni na specificka nebezpeci pri
poZaru a haseni)

V piipadé poZaru se mohou tvofit nebezpeéné zplodiny hofeni: CO, CO,, oxidy siry (SOy) a dusiku (NO,).

5.3 Pokyny pro hasice

V ptipadé€ potfeby pouzijte izolovany dychaci ptistroj (EN 137) a kompletni ochranny odév. Zabrarite tniku
pouzitych hasicich prosttedkl do kanalizace a vodnich zdroji. Ohrozené nadrze chlad’te vodni sprchou. Hasebni
zasah ptizptsobte také hoficimu okoli.

| ODDIL 6: Opatieni v p¥ipadé nahodného tniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy

Oblast havarie uzaviete a

oznacte. Zamezte volnému pohybu nepovolanych osob. Pouzivejte osobni ochranné

prostiedky a pomticky (viz oddil 8). Vyhnéte se pfimému kontaktu s kiizi a oCima.

6.2 Opati‘eni pro ochranu Zivotniho prostiedi

Zabrante Uniku do kanalizace, podzemnich nebo povrchovych vod ¢i pudy.

6.3 Metody a material pro omezeni tiniku a pro ¢iSténi

Dle situace bezpecné smet'te, zamezte nadmérné tvorbé prachu. Uniklou smés shromazdéte ve vhodnych, dobte

oznaCenych a uzavienych

nadobach. Odevzdejte opravnéné firmé pro odstranovani nebezpeéného dopadu.

Odstranujte v souladu s platnou legislativou pro odpady (viz oddil 13).

Kontaminované misto umyjte velkym mnozstvim vody.
6.4 Odkaz na jiné oddily

Ridte se rovnéz ustanovenimi oddila 7, 8 a 13 tohoto bezpecnostniho listu.
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| ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatieni pro bezpecné zachazeni

Dodrzujte obvyklé predpisy pro praci s chemikaliemi. Nadoby skladujte tésn¢ uzaviené. Zamezte piimému styku
s kizi a ocima — pii manipulaci s velkym mnoZzstvim vyrobku, nebo pokud existuje riziko zvySené prasnosti,
pouzivejte vhodné ochranné pracovni pomticky. Dodrzujte zasady osobni hygieny - po skonceni prace si dikladne
umyjte ruce vodou a mydlem. Pfi praci nejist, nepit, nekoufit.
Zamezte Uniku do zivotniho prostfedi. Zabrante rozsypani nebo Gnikiim do kanalizace, povrchovych nebo
podzemnich vod. Odpadni vody po Cisténi vypoustéjte pouze do kanalizace zakonc¢ené Cistirnou odpadnich vod.
P11 tniku postupujte podle oddilu 6. Poskozené obaly mechanicky seberte a odstranite, pokud tak Ize u€init bez
rizika.

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
Skladujte pfi teplotach +5 az +25 °C v suchych, dobfe vétranych prostorach, chranénych pied povétrnostnimi
vlivy, pfimym slune¢nim zafenim v originalnich, dobfe uzavienych obalech, na misté neptistupném detem.
Vyrobek skladujte oddélené od potravin, napojt a krmiv.

7.3 Specifické konec¢né / specificka koneéna pouziti

Specifické pouziti je uvedené v navodu na pouziti na Stitku obalu vyrobku nebo v dokumentaci k vyrobku.

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné pomiicky

8.1 Kontrolni parametry
Kontrolni parametry latek v narizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., ve znéni pozdéjSich piredpist
limitni hodnoty
CAS nazev Cinitele PEL NPK-P poznamka
mg/m?® mg/m?®
497-19-8 uhli¢itan sodny 5 10 I

Poznamky: | drazdi sliznice (o¢i, dychaci cesty) resp. kiizi
Limitni expozi¢ni hodnoty na pracovisti podle smérnic ¢. 2000/39/ES, 2006/15/ES, 2009/161/EU,
2017/164/EU, ve znéni pozdéjSich piedpist
nejsou stanoveny
Limitni hodnoty ukazateli biologickych expozi¢nich testu ve vyhlasce ¢. 432/2003 Sb., ve znéni pozdéjSich
predpisi
nejsou stanoveny
Hodnoty DNEL a PNEC
Uhli¢itan sodny
DNEL.:
Pracovnici: inhala¢né¢ celkové icinky  dlouhodoba expozice 10 mg/m®

Spotiebitelé:inhalacné  celkové uc¢inky  kratkodoba expozice 10 mg/m?
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8.2

Omezovani expozice

Vhodné technické kontroly

Monitorovaci postup obsahu latek v ovzdusi pracovist a specifikaci ochrannych pomticek stanovi pracovnik
zodpovédny za bezpecnost prace a ochranu zdravi pracovnikll. Pravnické a fyzické osoby podnikajici maji
povinnost méfenim zjist'ovat a kontrolovat hodnoty koncentraci latek v ovzdusi pracovist’ a zafazovat pracoviste

dle kategorizace praci.

Individualni ochranna opatieni véetné osobnich ochrannych prostiredku

Veskeré pouzivané osobni ochranné pomucky musi byt v souladu s Natfizenim evropského parlamentu a rady

(EU) 2016/425.

Ochrana o¢i a obliceje:

Neni nutna

Ochrana kizZe:

Ochrana rukou:
Neni nutna

Jina ochrana:
Neni nutna

Ochrana dychacich cest:

Neni nutna, jestlize koncentrace nepiekro¢i NPK-P, jinak respirator nebo
dychaci maska s filtrem (pfi bézném pouziti vyrobku je inhala¢na expozice
pro spotiebitele zanedbatelnd)

Ve vyrobé, pti zvysené inhalacni expozici (vysypavani uhli¢itanu sodného
ze zasobovaciho pytle apod.) pracovnici pouZiji respirator/ochrannou masku
proti prachu s vhodnym filtrem.

Vhodny filtra¢ni prvek: nespecifikovano.
Typ filtru castic: P2 nebo P3

Typ masky nebo dychaciho pfistroje: nespecifikovano.

Omezovani expozice Zivotniho prostiedi

Viz zékon ¢. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi; viz zédkon €. 254/2001 Sb. o vodach, ve znéni pozd¢jsich predpisi.

| ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
Vzhled: sypky prasek
Zapach: po pouzitém parfému (aromaticky, balzamicky, kvétinovy,

aldehydicky, bergamot, jasmin, rtize)

Prahova hodnota zapachu:

udaje nejsou k dispozici

pH

9-11

Bod tani / bod tuhnuti:

udaje nejsou k dispozici

Pocateéni bod varu a rozmezi bodu varu:

udaje nejsou k dispozici

Bod vzplanuti:

udaje nejsou k dispoziCi

Rychlost odpatovani:

udaje nejsou k dispozici

Hoftlavost (pevné latky, plyny):

smés neni hotlava

Horni/dolni mezni hodnoty hotlavosti nebo

udaje nejsou k dispozici
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vybusnosti:
Tlak pary: udaje nejsou k dispozici
Hustota pary: udaje nejsou k dispozici
Relativni hustota: udaje nejsou k dispozici
Rozpustnost: ve vodé neomezena
Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda: udaje nejsou k dispozici
Teplota samovzniceni: smeés neni samozapalna
Teplota rozkladu: udaje nejsou k dispozici
Viskozita: udaje nejsou k dispozici
Vybusné vlastnosti: udaje nejsou k dispozici
Oxidacni vlastnosti: udaje nejsou k dispozici
9.2 Dalsi informace

Data nejsou k dispozici.

| ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1  Reaktivita
Vyrobek neptedstavuje nebezpecni neocekavané anebo nadmeérné reaktivity.
10.2  Chemicka stabilita
Za béznych podminek okolniho prostiedi pti skladovani a manipulaci je stabilni. Produkt nepodléha polymerizaci.
10.3  MozZnost nebezpecnych reakci
Nejsou znamy.
10.4  Podminky, kterym je ti‘eba zabranit
Chréanit pted mrazem a prehtatim. Chranit pred vlhkosti.
10.5 Neslucitelné materialy

Silna oxidac¢ni ¢inidla, silné baze a kyseliny — nekombinujte velka mnozZstvi pracich a Cisticich prostfedk dané

povahy.
10.6  Nebezpecné produkty rozkladu

Nejsou znamy, v piipad€ pozaru jsou uvedeny toxické zplodiny v oddile 5.

| ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1  Informace o toxikologickych tucincich
Toxikologické tidaje pro smés nejsou k dispozici. Jsou uvedeny tidaje pro relevantni latky.
Akutni toxicita

Na zaklad¢ dostupnych tidaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Uhli¢itan sodny

- LD50, oralni, krysa (mg.kg™): 2 800
- LD50, inhalaéni, krysa, 4h (mg.1™): 2,3
- LD50, dermalni, kralik (mg.kg™): > 2000
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Ziravost / drazdivost pro kiiZi

Na zaklad¢ dostupnych daji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Vainé poskozeni / podrazdéni o¢i

Zptsobuje vazné podrazdéni oci.

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kuZe

Na zaklad¢ dostupnych udajt nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Mutagenita

Na zaklad¢ dostupnych daji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Karcinogenita

Na zaklad¢ dostupnych daji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Toxicita pro reprodukci

Na zaklad¢ dostupnych udajt nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Toxicita pro specifické organy — jednorazova expozice

Na zaklad¢ dostupnych udajt nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Toxicita pro specifické organy —opakovana expozice

Na zaklad¢ dostupnych daji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Nebezpecnost pri vdechnuti
Na zaklad¢ dostupnych idaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

| ODDIL 12: Ekologické informace

Toxikologické tidaje o tomto produktu nejsou dostupné.
12.1  Toxicita

Neptedstavuje nebezpeci pro vodni prostiedi.

Akutni:

Uhli¢itan sodny

- EC50, 96 h, ryby (Lepomis macrochirus) (mg.I™): 300

- EC50, 96 hod., bezobratli (Daphnia magna) (mg.1™): 265

Uhli¢itan sodny je pfitomen ve vyznamnych mnozstvich pouze pti pH 10,33 nebo vyssi.

12.2  Perzistence a rozloZitelnost
Udaje pro smés nejsou k dispozici.

12.3  Bioakumulaé¢ni potencial
Udaje pro smés nejsou k dispozici.

Bioakumulace je nepravdépodobna diky vysoké rozpustnosti produktu ve vodeg.

Uhlicitan sodny: nehromadi se v biologickych tkdnich — nema bioakumula¢ni potencial.

12.4  Mobilita
Udaje pro smés nejsou k dispozici.
12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Smés neobsahuje latky vyhodnocené jako PBT nebo vPvB.




BEZPECNOSTNI LIST

(podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006, ve znéni nafizeni Komise (EU) 2015/830)
Datum revize: 18.02.2019
Verze Cislo: 5.0 9 Stranka
Nahrazuje verzi: 4.0 8zell
Nazev vyrobku: JELEN praci prasek s mydlovym zakladem SCHICHT

12.6  Jiné nepfiznivé ucinky
Data nejsou k dispozici.
Povrchové aktivni latky obsazeny v tomto ptipravku jsou v souladu s kritérii biodegradability podle Natizeni ES

648/2004 o detergentech. Udaje potvrzujici toto prohlaseni jsou k dispozici kompetentnim institucim na jejich
primou Zadost.

ODDIL 13: Pokyny pro odstraiovani

13.1  Metody nakladani s odpady

Katalogova ¢isla druhlt odpadt zafazuje uzivatel na zakladé pouzité aplikace vyrobku a dalsich skute¢nosti.
Nesmi se odstranovat spole¢né s komunalnimi odpady. Nevylévat do kanalizace.

Doporuceny kéd odpadu: (kone¢ny uzivatel ptidéli odpovidajici kod odpadu)
Kod odpadu (absorpce) 15 02 03

Absorpcni Cinidla, filtra¢ni materialy, Cistici tkaniny a ochranné odévy neuvedné
pod ¢islem 15 02 02.

Kéd odpadu (obsah) 2001 30
Detergenty neuvedené pod ¢islem 20 01 29

Doporuceny zpiisob odstranéni pro pravnické osoby a fyzické osoby opravnéné k podnikani:

Nepouzity vyrobek a znecistény obal ulozit do ozna¢enych nadob pro sbér odpadu a oznaceny odpad piedat k
odstranéni opravnéné osob¢ k odstranéni odpadu (firme), ktera ma opravnéni k této ¢innosti.

Doporucené odstranéni vyrobku nebo obalu: vyrobek recyklovat, pokud je to mozné, nebo spalovat ve
schvaleném zafizeni. Znecisténé obaly by mély byt pred recyklaci vy€iStény. Spalovani nebo skladkovani zvazit
jen v pripad¢, ze neni mozna recyklace.

Doporuceny zpiisob odstranéni pro spotiebitele: Prazdny obal ptipadné obal obsahujici zbytky produktu
odstrante spolu s komunalnim odpadem nebo odevzdejte ve sbérném misteé ur¢eném pro tento ucel nebo predejte k
likvidaci opravnéné osobé.

Pravni predpisy o odpadech

Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2006/12/ES o odpadech

Smérnice Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 98/2008 odpadech a o zruseni nékterych smérnic

Smérnice Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 94/62/ES o obalech a obalovych odpadech

Zakon ¢. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znéni pozd¢jsich predpisi. Jestlize se tento vyrobek a jeho obal stanou
odpadem, musi koneény uzivatel piidélit odpovidajici kod odpadu podle vyhlasky ¢. 93/2016 Sb., ve znéni
pozdéjsich predpist. Zakon ¢. 477/2001 Sb. o obalech, ve znéni pozdéjsich predpist.

Vyhlaska €. 94/2016 Sb., o hodnoceni nebezpecnych vlastnosti odpadt, v platném znéni.
Vyhlaska ¢. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni.
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| ODDIL 14: Informace pro piepravu

Nepodléha predpistim pro prepravu nebezpecnych véci (ADR, RID, ADN, ICAO/IATA, IMDG).

14.1  UN ¢islo
Nepodléha piedpistim.

14.2  Oficialni (OSN) pojmenovani pro pirepravu
Nepodléha predpisim.

14.3  Trida/tfidy nebezpecnosti pro prepravu
Nepodléha predpisim.

144 Obalova skupina
Nepodléha piedpistim.

145  Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi
Ne.

14.6  Zvlastni bezpe¢nostni opatieni
Neni znamo.

14.7 Hromadna pieprava podle prilohy I MARPOL a piedpisu IBC
Nepodléha predpisim.

ODDIL 15: Informace o pravnich piedpisech

151

Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni piredpisy tykajici
se latky nebo smési

Omezeni tykajici se smési nebo latek obsazenych podle piilohy XVII natizeni REACH: zadné
Kandidatska listina (seznam SVHC latek): zadné
Latky podléhajici povoleni (pfiloha XIV nafizeni REACH): zadné

SEVESO III: zadné

Naftizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani
chemickych latek (REACH), v platném znéni

Naftizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési (CLP),

v platném znéni

Smeérnice Komise 2000/39/ES ze dne 8. ervna 2000 o stanoveni prvniho seznamu smérnych limitnich hodnot
expozice na pracovisti k provedeni smérnice Rady 98/24/ES o bezpec¢nosti a ochrané zdravi zaméstnanct pied
riziky spojenymi s chemickymi €initeli pouZivanymi pfi praci

Smeérnice Komise 2006/15/ES ze dne 7. unora 2006 o stanoveni druhého seznamu smérnych limitnich hodnot
expozice na pracovisti

Smérnice Komise 2009/161/EU ze dne 17. prosince 2009 o stanoveni tfetiho seznamu smérnych limitnich hodnot

expozice na pracovisti

Smérnice Komise 2017/164/EU ze dne 31. ledna 2017 o stanoveni ¢tvrtého seznamu smérmych limitnich hodnot
expozice na pracovisti

Zakon €. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich v¢. provadécich predpist
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Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vetejného zdravi, ve znéni pozdéjsich predpisi

Zakon €. 262/2006 Sb., zdkonik prace, ve znéni pozdéjsich predpisii

Zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi

Zakon €. 254/2001 Sb., o vodach, ve znéni pozdéjsich predpist

Natizeni vlady CR ¢&. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancti pii praci
Vyhlaska ¢. 415/2012 Sb., o ptipustné trovni znecistovani a jejim zjistovani a o provedeni nekterych dalSich
ustanoveni zakona o ochran¢ ovzdusi, ve znéni vyhlasky 171/2016.

15.2  Posouzeni chemické bezpe¢nosti
Nebylo provedeno posouzeni chemické bezpecnosti.

| ODDIL 16: Dal3i informace

Zmény bezpecnostniho listu:

Historie revizi:

Verze Datum Zmény

5.0 18.02.2019  Uprava/sjednoceni obchodniho nézvu vyrobku. Uprava pododdilu 1.1. Uprava a
aktualizace informaci v celém Bezpecnostnim listu.

4.0 01.02.2017 Zména obchodniho jména dodavatele BL. Uprava pododdilu 1.3.

3.0 10.05.2016  Uprava bezpecnostniho listu dle nového slozeni vyrobku.

20 01.06.2015 | Doplnéni klasifikace o znaceni dle CLP, odstranéni klasifikace DSD a DPD.

1.0 20.08.2013  Prvni vydani Bezpecnostniho listu

Legenda ke zkratkam a zkratkovym sloviim

CAS Chemical Abstract Service (Ciselny identifikator chemickych latek - vice na www.cas.org)

ES ¢iselny identifikator chemickych latek pro seznamy EINECS, ELINCS a NLP

PBT latky perzistentni, bioakumulativni a toxické

VvPvB  latky vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

NPK-P nejvyssi ptipustna koncentrace chemické latky v pracovnim prostiedi, dlouhodoby (8 hod)

PEL pripustny expoziéni limit chemické latky v pracovnim prostiedi

LD50 hodnota oznacuje davku, ktera zptisobi smrt 50 % zvifat po jejim podani

LC50  hodnota oznacuje koncentraci, kterd zptisobi smrt 50 % zvitat po jejim podani

EC50  koncentrace latky, pfi které dochdzi u 50 % zvitat k i€¢innému plisobeni na organismus

IC50 polovina maximalni inhibi¢ni koncentrace, pii které dochazi k piisobeni na organismus

SVHC  Substances of Very High Concern - latky vzbuzujici mimoifadné obavy

DNEL Derived No Effect Level (odvozena koncentrace latky, pii které nedochazi k neptiznivym t¢inkdm)

PNEC Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrace latky, pfi které nedochazi k nepfiznivym
ucinkiim)
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Diilezité odkazy na literaturu a zdroje dat

Informace zde uvedené vychazeji z nasich nejlepSich znalosti a soucasné legislativy. Bezpecnostni list byl dale
zpracovan na podkladé bezpecnostnich listil surovin a receptury. Klasifikace smési byla posouzena odborné
zpusobilou osobou; byla pouzita metoda extrapolace.

Seznam standardnich vét o nebezpecnosti pouzitych v bezpe¢nostnim listu
H319 Zpiasobuje vazné podrazdéni o¢i.

Seznam pokyni pro bezpecné zachazeni pouZitych v bezpecnostnim listu
P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P264 Po manipulaci dikladné omyjte ruce.

P305 + P351 + P338 PRI ZASAZENI OCI: N&kolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni &ocky,
jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P337 + P313 Pretrvava-li podrazdéni oci: Vyhledejte 1ékaiskou pomoc.

P301 + P312 PRI POZITI: Necitite-li se dobie, volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI{ STREDISKO nebo
1ékare.

Pokyny pro skoleni

Viz zékonik prace zakon ¢. 262/2006 Sb., ve znéni pozd¢jsich predpist.

DalSi informace

Dalsi informace poskytne: viz oddil 1.3.

Prohlaseni:

Bezpecnostni list obsahuje udaje potiebné pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a ochrany zivotniho
prostiedi. Protoze specifické podminky pouziti se nachazeji mimo kontrolu dodavatele, je odpoveédnosti uzivatele,
aby prizpusobil pfedepsana upozornéni mistnim zakontim a nafizenim. Bezpecnostni informace popisuji vyrobek
z hlediska bezpecnostniho a nemohou byt povazovany za technické informace o vyrobku. Produkt by nemél byt
pouzit pro zadny jiny tcel, nez pro ktery je uréen (oddil 1.2).




